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sunuyoruz.

• 

• 

elektriksel çözümler

• 

Yaşadığımız ve çalıştığımız yerleri daha güvenli ve daha konforlu hale getirmek için, daha az
enerji kullanan, güç güvenirliğini artıran 

hidrolik ve
elektriksel çözümler
Makinelerin güç kaybetmeden daha fazla verimlilik sunmasını sağlayan

havacılık çözümler

araç aktarma ve güç aktarma çözümleri

Hava taşıtlarını daha hafif, daha güvenli ve daha düşük maliyetli bir şekilde işletmek ve
havaalanlarının daha verimli çalışmasına yardımcı olmak için yapılan
Yakıt tüketimini ve emisyonlarını azaltırken araçlara, kamyonlara ve otobüslere daha fazla
güç sağlayan

• 

Eaton’ı keşfedin.

Daha fazlasını talep eden
bir dünyayı enerjilendiriyoruz.

Dünya çapında enerjilendirme
Küresel bir güç yönetim şirketi olarak dünya çapındaki 
müşterilerimize binalar, havacılık, kamyonlar, arabalar, makineler 
ve iş için gerekli olan enerjiyi yönetmeleri için yardımcı oluyoruz.

Eaton.com Eaton‘ın yenilikçi teknolojileri müşterilerin 
elektriksel, hidrolik ve mekanik enerjiyi daha güvenli, verimli ve
sürdürülebilir bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

Enerjiyi tüm şekillerde daha pratik ve daha ulaşılabilir hale 
getiren entegre çözümler sunuyoruz.

2019 satışları 21.4 milyar $‘ı bulan Eaton, dünya çapında 
yaklaşık 95.000 çalışanıyla 175‘ten fazla ülkede faaliyet 
gösteriyor.

Eaton.com
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Eaton Ankara, 25kVA - 10MVA (5.000kVA’den büyük trafo talepleri, proje bazında değerlendirilmelidir.) arası güç 

yelpazesi, 36kV azami gerilim seviyesi ile ulusal/uluslararası standartlara ve müşteri isteklerine uygun Yağlı Tip Dağıtım 

Transformatörleri üretmektedir. Transformatör ürün gruplarımız IEC 60076 standartlarına uygun olarak üretilmekte ve 

testleri bu standartlara uygun olarak fabrikamızın bünyesinde gerçekleşmektedir. 

Eaton Ankara müşteri talepleri doğrultusunda, ihtiyaca özel transformatör tasarımı ve üretimini, son teknoloji makine 

parkuruyla dünya standartlarına uygun şekilde yapmaktadır.

Standartlar

Tanım

Ürün Çeşitleri

Yağlı tip transformatör aşağıdaki ulusal ve uluslararası standartlara göre üretilir:

• TS EN

• IEC

• IEEE

• CENELEC EN

• DIN EN 50588-1

• Dağıtım Transformatörü

• Güneş Santrali Transformatörü 

• Rüzgar Türbin Transformatörü 

• Topraklama Transformatörü 

• Çift Gerilimli Transformatör 

• Doğrultucu Transformatör

• Yol Verme Transformatörü 

• Ototrafo 

• Şönt Reaktör 

• Kısa Devre Akımını Sınırlayan Seri Reaktör

• Çok Sargılı Transformatör

Anma Frekansı Hz İstek üzerine belirlenir

Anma Güçleri kVA
5.000kVA’ya kadar 

(5.000kVA’den büyük trafo talepleri, proje bazında değerlendirilmelidir.)

Anma Gerilimleri

OG Sargısı kV 36kV’a kadar 

AG Sargısı V İstek üzerine belirlenir
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Bölümler
• Hermetik Tip Transformatör

1. Basınç emniyet valfi

2. Hermetik koruma rölesi

3. Tekerlek

4. Yüksek gerilim kablo kutusu

5. Alçak gerilim kablo kutusu
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• Depolu Tip Transformatör

6) Kontaklı yağ sıcaklığı termometresi

7) Buchholz rölesi 

8) Manyetik yağ seviye göstergesi

9) Nem alıcı
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1. Basınç Emniyet Valfi
Hermetik dizaynlarda tercih edilen bir devre elemanıdır. Ani basınç 

yükselmesi durumunda transformatör kazanını korur. Kapak üzerine montaj 

yapılır. Kazan, valfin ayarlandığı iç basınca maruz kalırsa, valf açılır ve yağ 

tahliyesi sayesinde basıncın etkisini kompanze ederek kazanın yırtılmasını 

önler. İsteğe göre kontaklı kullanılabilir.

2. Hermetik Koruma Rölesi
Hermetik trafolarda kullanılan bir röledir. Röle gaz tahliyesini, yağ sıcaklığını 

ve kazandaki iç basıncı göstermektedir. Genellikle 500 kVA’dan daha büyük 

transformatörlerde kullanılır. Röle üzerinde gaz tahliyesi, kazan basıncı ve 

yağ sıcaklığı için her birine ait ikişer kontak bulunmaktadır. Ayarlanan limit 

değerlerine göre alarm ve açma uyarıları verir.

3. Tekerlekler
Transformatör ağırlığını taşıyabilecek mukavemette seçilen, çeşitli çaplardaki 

tekerlekler müşteri talebine bağlı olarak transformatör ile birlikte sevk edilir.

4. Yüksek Gerilim Kablo Kutusu
Transformatör yüksek gerilim buşing bağlantılarını çevresel etkilere karşı 

koruyan mekanik mahfazadır. Müşteri talebine bağlı olarak çeşitli IP sınıflarında 

dizayn edilebilir.

5. Alçak Gerilim  Kablo Kutusu
Transformatör alçak gerilim buşing bağlantılarını  çevresel etkilere karşı 

koruyan mekanik mahfazadır. Müşteri talebine bağlı olarak çeşitli IP 

sınıflarında dizayn edilebilir.

6. Kontaklı Yağ Sıcaklığı Termometresi 
Transformatördeki yağın ulaştığı maksimum sıcaklığı gösteren maksimum 

gösterge bulunmaktadır ve alt kısmında bulunan buton ile resetlenebilir. Yağ 

sıcaklığı 120°C’ye kadar okunabilmektedir. Kontaklıdır. Micro switch’lerin 

elektriksel değeri 5A 250 VAC veya 0.2 A,250 VDC olarak ayarlanabilir.

Müşteri transformatördeki yağın ulaştığı sıcaklığı kontaksız biçimde 

üzerindeki gösterge ile görmek isterse Dial Tip Termometre kullanılmalıdır.

Aksesuarlar
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7. Buchholz Rölesi
Transformatör kazanı ile yağ genleşme deposunun arasında, borularla 

bağlanmıştır. Buchholz rölesi transformatörlerde gaz ve yağ hareketlerini 

gözlemlemek için kullanılan bir elemandır. Transformatörlerdeki küçük 

gaz birikmelerine sebep olan arızalarda, ani yağ dalgalanması  ve yağ 

kaçaklarında uyarı verir. 

8. Manyetik Yağ Seviye Göstergesi
Yağ genleşme deposundaki yağın seviyesine bakmak için kullanılan 

göstergedir. Transformatör yağının değişimi için magnetik olarak bağlantılı 

bir şamandıra ile yağ seviyesi gösterilir. İstenildiği durumda kontaklı seviye 

göstergeleri de kullanılmaktadır.

9. Nem Alıcı
Yağ genleşme deposuna bağlantı olarak, yağ hacmi değiştiğinde, 

içinden geçen havada bulunan nemi bünyesinde hapsederek, yağa nem 

geçmesini önler. Nem alıcının büyüklüğü yağ miktarına bağlı olarak 

kullanılır.

Yağlı Tip Transformatör Üretim Teknolojisi

Sargılar

Sarımlar en son teknoloji  ve  tam otomatik makineler ile yapılmaktadır. Alçak gerilim ve yüksek gerilim sargılarında 

standartlara ve müşteri taleplerine göre elektrolitik bakır ya da alüminyum iletkenler kullanılmaktadır. Sargılar alçak 

gerilim ve yüksek gerilim sargıları olmak üzere ikiye ayrılır.

Gerilim seviyesi ve yükte kayıp değerine göre iletken tipleri:

-Alçak gerilim bobininde: Folyo (levha) ya da kağıt izoleli dikdörtgen kesitli

-Yüksek gerilim bobininde: Emaye veya kağıt izoleli yuvarlak ya da dikdörtgen kesitli iletkenler kullanılır.

Sarımlarda izolasyon malzemesi olarak darbe ve elektriksel dayanımı yüksek, reçine ile kaplanmış DDP (Diamond 

Dotted Presspaper) ve özel olarak üretilen Kraft kağıtlar kullanılmaktadır. Yüksek gerilim sargısında kenar şeritleri ve 

kat yalıtımları birlikte sağlanarak kademeli yalıtım yapılmakta, bu sayede daha kompakt ve darbe dayanımı yüksek 

bobinler üretilmektedir. Kısa devre kuvvetlerine karşı bobinlere radyal ve aksiyal sıkıştırmalar uygulanmaktadır.

Nüve
Transformatör nüvesi soğuk haddelenmiş elektronları yönlendirilmiş manyetik geçirgenliği yüksek silisli saclardan 

(CRGO) oluşmaktadır.

Üretimde kullanılan sac tipleri istenilen boşta kayıp değerine göre yüksek kaliteli saclardan seçilmektedir.

Yüksek hassasiyetli makinelerde hızlı ve çapaksız olarak kesilen saclar proje verilerine göre özel tezgahlarda kayıpları 

ve gürültüyü en aza indirecek şekilde step-lap yöntemiyle dizilmektedir.
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Aktif Kısım
Bobinlerin nüve bacaklarına eş merkezli olarak yerleştirilmesi ve üst nüvenin dizimi ile aktif kısım oluşturulur. 

Bobinlerin sıkıştırılması için takoz ve sıkıştırma düzenekleri yerleştirilir. Kapak, terminal ve kademe değiştirici 

bağlantıları yapılarak ilk ön testlere hazır hale getirilir.

  

Kapak üzerinde bulunan izolatörler, aksesuarlar ve diğer donanımların yerleşimi müşteri isteğine uygun şekilde 

tasarlanır.

Kazan - Boya
Kazanlar radyatörlü ve dalga duvarlı olmak üzere  iki  tiptedir. Kazan taban, alt ve üst kısımları yumuşak çelikten imal 

edilmektedir. Kazan ön ve yan yüzeylerini oluşturan dalga duvarlar trafo soğuma yüzeyini de oluştururlar.

Radyatörlü kazan tipinde ön ve yan yüzeyler de çelik sacdan imal edilir.
  

Kazan kaynakları sızdırmaz şekilde gerçekleştirilir. Kazan imalatı tamamlanınca ayrıca sızdırmazlık testlerine tabi 

tutulur.

Kazanlar boya öncesi  kumlama ve özel kimyasallar ile temizlenir ve kurutulur.  Son kat boya rengi RAL7033 
- RAL9006 olarak kullanılır (müşteri talebine göre bütün RAL renkleri değiştirilebilir). Tank iç yüzeyi müşteri 
talebine göre özel verniklerle kaplanır.

Sayfa 8’de yer alan tabloda korozyon sınıfları belirtilmiştir. Müşteri talebine göre istenilen korozyon sınıfına 
uygun transformatörler üretilebilir.

*Müşteri isteğine göre, deniz kenarlarında ve nemin yüksek olduğu bölgelerde sıcak galvanize daldırılmış şekilde 

de uygulanabilir.
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Korozyon 
Kategorisi

Ilıman İklimdeki Uygun Çevre Koşulu Örnekleri (Bilgilendirme Amaçlıdır)

Atmosfere Açık Ortam Kapalı Ortam

C1 -
Temiz havalı, ısıtmalı binalar. 

Örn: Ofisler, Mağazalar, Okullar, Oteller vb.

C2 Kirliliğin az olduğu, çoğunlukla kırsal bölgeler.
Yoğuşmanın olabileceği ısıtılmayan binalar. 

Örn: Depolar, Spor Salonları vb.

C3

Kentsel ve endüstriyel ortamlar, belirli derecede 
sülfür dioksit kirliliğinin hüküm sürdüğü bölgeler, 

düşük tuzluluk oranına sahip deniz kenarı 
bölgeler vb.

Belirli miktarda hava kirliliği ve yüksek oranda nemliliğin hüküm 
sürdüğü imalat odaları. 

Örn: Gıda Üretim Fabrikaları, Çamaşırhaneler, Bira Fabrikaları, 
Mandıralar vb.

C4 Belirli derecede tuzluluk oranının olduğu 
endüstriyel ve denizsel bölgeler vb.

Devamlı yoğuşmanın ve yoğun kirliliğin söz konusu olduğu bina ve 
alanlar vb.

C5-1 Agresif atmosfer koşullarının ve aşırı nemliliğin 
hüküm sürdüğü endüstriyel bölgeler vb.

Kalıcı yoğuşmalı ve yüksek kirliliğe sahip binalar veya 
alanlar vb.

C5-M Yüksek tuzluluk derecesinin hüküm sürdüğü kıyı 
şeridi ve açık deniz alanları vb.

Devamlı yoğuşmanın ve yoğun kirliliğin söz konusu olduğu bina ve 
alanlar vb.

Kurutma ve Yağ Dolumu

Yağlı tip transformatörlerde yağ dolumundan önce, kullanılan izolasyon 

malzemelerinin kurutulması gerekmektedir. Bu kurutma işlemi transformatörün 

kalitesini doğrudan etkileyen bir işlemdir. Bu işlem için iki kurutma yöntemi 

de kullanılmaktadır. Birincisi alçak frekans sistemi (low frequency heating 

(LFH) vacuum drying technology) ile maksimum 0,1mbar vakum altında 

kurutma ve dolum işlemi, ikincisi ise klasik sıcak hava ile kurutma işlemidir. Bu 

işlemler sayesinde kazan içinde aktif kısımda ve yağda nem miktarı minimuma 

indirilmektedir.
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Gerilim
(kV)

Güç
(kVA)

Boşta 
Kayıp
(W)

Yükte Kayıp
 (W)

Kısa Devre
(%)

Ses Gücü
(dB)

Uzunluk
A

(mm)

Genişlik
B

(mm)

Yükseklik
C

(mm)

Teker arası mesafe
D

(mm)

Yağ 
ağırlık
(kg)

Aktif Kısım 
Ağırlık
(kg)

Toplam 
Ağırlık
(kg)

7,2

-

12

25 70 900 4 37 830 610 1050 520 90 190 330

50 90 1100 4 39 830 620 1090 520 110 280 440

100 145 1750 4 41 910 650 1240 520 150 420 640

160 210 2350 4 44 990 690 1240 520 180 530 790

250 300 3250 4 47 1110 850 1240 520 240 740 1120

315 360 3900 4 49 1130 870 1300 670 260 840 1260

400 430 4600 4 50 1170 830 1490 670 290 950 1420

500 510 5500 4 51 1210 870 1520 670 320 1070 1620

630 600 6500 4 52 1270 890 1560 670 360 1260 1880

800 650 8400 6 53 1390 930 1570 820 430 1410 2160

1000 770 10500 6 55 1470 950 1680 820 520 1660 2550

1250 950 1100 6 56 1570 970 1810 820 610 2150 3200

1600 1200 14000 6 58 1590 990 1970 820 680 2310 3500

2000 1450 18000 6 60 1650 1070 2010 1000 840 2660 4260

2500 1750 22000 6 63 1930 1090 2090 1000 1040 3120 5120

3150 2200 27500 6 64 2150 1070 2210 1070 1350 4100 6540

Teknik Bilgi

Ecodesign EU No. 548/2014 (Tier 1) AL-AL.

Boyut ve ağırlıklar yaklaşık değerlerdir. Siparişe göre değişiklik gösterebilir.
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Gerilim
(kV)

Güç
(kVA)

Boşta 
Kayıp
(W)

Yükte Kayıp
 (W)

Kısa Devre
(%)

Ses Gücü
(dB)

Uzunluk
A

(mm)

Genişlik
B

(mm)

Yükseklik
C

(mm)

Teker arası mesafe

D
(mm)

Yağ 
ağırlık
(kg)

Aktif Kısım 
Ağırlık
(kg)

Toplam 
Ağırlık
(kg)

17,5

-

24

25 70 900 4 37 870 610 1140 520 100 200 350

50 90 1100 4 39 850 620 1220 520 120 300 470

100 145 1750 4 41 930 670 1290 520 160 440 660

160 210 2350 4 44 1050 690 1290 520 200 600  890

250 300 3250 4 47 1150 850 1350 520 250 770 1170

315 360 3900 4 49 1170 830 1390 670 280 850 1280

400 430 4600 4 50 1210 830 1590 670 310 980 1480

500 510 5500 4 51 1230 890 1620 670 340 1150 1730

630 600 6500 4 52 1290   910 1690 670 390 1350 1990

800 650 8400 6 53 1410 950 1700 820 460 1500 2290

1000 770 10500 6 55 1510 950 1780 820 530 1720 2640

1250 950 1100 6 56 1610 990   1870 820 670 2200 3310

1600 1200 14000 6 58 1730 1030 1940 820 720 2330 3580

2000 1450 18000 6 60  1850 1090 2110 1000 900 2740 4450

2500 1750 22000 6 63 1950 1110 2200 1000 1070 3180 5230

3150 2200 27500 6 64 2150 1070 2320 1070 1370 4140 6610

Gerilim
(kV)

Güç
(kVA)

Boşta 
Kayıp
(W)

Yükte Kayıp
 (W)

Kısa Devre
Empedans

(%)

Ses Gücü
(dB)

Uzunluk
A

(mm)

Genişlik
B

(mm)

Yükseklik
C

(mm)

Teker arası mesafe
D

(mm)

Yağ 
ağırlık
(kg)

Aktif Kısım 
Ağırlık
(kg)

Toplam 
Ağırlık
(kg)

36

25 80 990 4,5 46   910 610 1320 520 140 220 410

50 103 1210 4,5 50 890 630 1360 520 150 290 490

100 166 1925 4,5 54 950 670 1410 520 190 390 650

160 241 2585 4,5 57 1050 730 1400 520 230 530 850

250 345 3575 4,5 60 1130 870 1460 520 290 680 1110

315 414 4290 4,5 61 1170 830 1530 670 320 790 1280

400 494 5060 4,5 63 1230 890 1730 670 370 910 1470

500 586 6050 4,5 64 1230 930 1740 670 390 1040 1670

630 690 7150 4,5 65 1230 970 1820 670 430 1170 1890

800 747 9240 6 66 1410 970 1830 820 510 1350 2210

1000 885 11550 6 67 1550 970 1900 820 580 1570 2570

1250 1092 12100 6 68 1630 1010 1940 820 680 1900 3040

1600 1380 15400 6 69 1810 1130 2060 820 790 2180 3580

2000 1667 19800 6 71 1810 1110 2150 1000 950 2390 4200

2500 2012 24200 6 73 1950 1150 2290 1000 1130 2890 5090

3150 2530 30250 6 75 2230 1170 2400 1070 1480 3800 6550

Ecodesign EU No. 548/2014 (Tier 1) AL-AL.

Boyut ve ağırlıklar yaklaşık değerlerdir. Siparişe göre değişiklik gösterebilir.

Boyut ve ağırlıklar yaklaşık değerlerdir. Siparişe göre değişiklik gösterebilir.
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Gerilim
(kV)

Güç
(kVA)

Boşta 
Kayıp
(W)

Yükte Kayıp
(W)

Kısa Devre
Empedans

(%)

Ses Gücü
(dB)

Uzunluk
A

(mm)

Genişlik
B

(mm)

Yükseklik
C

(mm)

Teker arası mesafe
D

(mm)

Yağ 
ağırlık
(kg)

Aktif Kısım 
Ağırlık
(kg)

Toplam 
Ağırlık
(kg)

7,2

-

12

25 150 900 4 51 830 620 970 520 80 160 290

40 180 1150 4 53 910 620 960 520 100 190 340

50 190 1350 4 55 870 620 1100 520 110 210 380

63 240 1650 4 57 790 620 1110 520 100 220 380

100 320 2150 4 59 790 650 1220 520 120 270 480

160 460 3100 4 62 890 750 1140 520 150 360 630

250 650 4200 4 65 1190 810 1130 520 200 500 860

400 930 6000 4 68 1330   930 1350 670 260 670 1190

630 1300 8400 4 70 1350   910 1490 670 350 930 1630

800 1400 10500 6 71 1550 1050 1500 820 420 1000 1900

1000 1700 13000 6 73 1590 1070 1630 820 500 1210 2270

1250 2100 16000 6 74 1610 1070 1700 820 550 1370 2550

1600 2600 20000 6 76 1750 1170 1790 820 770 1630 3400

2000 3250 23750 6 78 1850 1190 1900 1000 870 1990 3970

2500 3500 32000 6 81 1870 1170   2030 1000 1000 2320 4450

3150 3600 34000 6 84 2250 1190 2120 1070 1310 3170 5860

Gerilim
(kV)

Güç
(kVA)

Boşta 
Kayıp
(W)

Yükte Kayıp
(W)

Kısa Devre
Empedans

(%)

Ses Gücü
(dB)

Uzunluk
A

(mm)

Genişlik
B

(mm)

Yükseklik
C

(mm)

Teker arası mesafe
D

(mm)

Yağ 
ağırlık
(kg)

Aktif Kısım 
Ağırlık
(kg)

Toplam 
Ağırlık
(kg)

17,5

-

24

25 150 900 4 51 870 620 1080 520 90 170 310

40 180 1150 4 53 930 620 1080 520 110 200 360

50 190 1350 4 55 910 620 1210 520 120 220 410

63 240 1650 4 57 810 620 1230 520 110 230 400

100 320 2150 4 59 830   710 1280 520 130 290 510

160 460 3100 4 62 930 770 1230 520 170 390 670

250 650 4200 4 65 1110 810 1270 520 210 520 900

400 930 6000 4 68 1310   910 1490 670 270 680 1210

630 1300 8400 4 70 1370   870 1600 670 360 940 1630

800 1400 10500 6 71 1550 1030 1600 820 440 1030 1920

1000 1700 13000 6 73 1550 1050 1730 820 520 1230 2270

1250 2100 16000 6 74 1590 1090 1800 820 570 1410 2580

1600 2600 20000 6 76 1750 1150 1900 820 780 1670 3380

2000 3250 23750 6 78 1870 1190 1990 1000 880 2010 3960

2500 3500 32000 6 81 1870 1190   2130 1000 1010 2340 4480

3150 3600 34000 6 84 2270 1190 2220 1070 1350 3220 5960

BS-EN 464-1:2007 E0Dk Kayıplı + IEC Tolerans. AL-AL

Boyut ve ağırlıklar yaklaşık değerlerdir. Siparişe göre değişiklik gösterebilir.

Boyut ve ağırlıklar yaklaşık değerlerdir. Siparişe göre değişiklik gösterebilir.
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Gerilim
(kV)

Güç
(kVA)

Boşta 
Kayıp
(W)

Yükte Kayıp
(W)

Kısa Devre
Empedans

(%)

Ses Gücü
(dB)

Uzunluk
A

(mm)

Genişlik
B

(mm)

Yükseklik
C

(mm)

Teker arası mesafe
D

(mm)

Yağ 
ağırlık
(kg)

Aktif Kısım 
Ağırlık
(kg)

Toplam 
Ağırlık     
(kg)

36

25 165 990 4,5 48 970 620 1220 520 140 200 390

40 207 1265 4,5 50 990 630 1240 520 150 220 430

50 230 1450 4,5 52 950 620 1330 520 160 240 460

63 269 1684 4,5 54 850 620 1420 520 150 250 460

100 380 2350 4,5 56 890 750 1420 520 180 310 580

160 520 3350 4,5 59 990 810 1390 520 210 410 740

250 780 4250 4,5 62 1130 850 1410 520 270 550 990

400 1120 6200 4,5 65 1250 890 1630 670 330 720 1290

630 1450 8800 4,5 67 1250 910 1740 670 410 1000 1710

800 1700 10500 6 68 1470 990 1760 820 490 1110 2030

1000 2000 13000 6 68 1610 1070 1860 820 590 1330 2450

1250 2400 16000 6 70 1590 1050 1930 820 640 1530 2720

1600 2800 19200 6 71 1730 1130 2030 820 830 1780 3490

2000 3400 24000 6 73 1890 1170 2120 1000 970 2190 4170

2500 4100 29400 6 76 1930 1230   2220 1000 1140 2410 4720

3150 4500 32000 6 80 2250 1230 2390 1070 1480 3330 6240

BS-EN 464-1:2007 C0Ck Kayıplı + IEC Tolerans. AL-AL

Boyut ve ağırlıklar yaklaşık değerlerdir. Siparişe göre değişiklik gösterebilir.

Testler
Rutin Deneyler

• Sargı direncinin ölçülmesi

• Gerilim çevirme oranının ölçülmesi ve bağlantı grubunun kontrolü

• Kısa devre empedansının ve yükteki kaybın ölçülmesi

• Boştaki kayıp ve akımın ölçülmesi

• Dielektrik rutin deneyler

• Yük altında basamak ucu değiştirme deneyleri

• İzolasyon direnci

Tip Deneyleri

• Sıcaklık artışı deneyi

• Yıldırım darbe deneyi

• Ses seviyelerinin ölçülmesi

Özel Deneyler

• Sargılar ile toprak ve sargılar arasındaki sığanın belirlenmesi

• Üç fazlı transformatörlerde sıfır bileşen empedansının ölçülmesi

• Kısa devre dayanım deneyi (KEMA, Boğaziçi Üniversitesi,...)

• Boştaki akımın harmoniklerinin ölçülmesi

• Sargıların toprağa karşı yalıtım  direncinin ölçülmesi ve/veya

   yalıtım  sistemi sığalarının kayıp faktörünün (kayıp açısı tanjantı)

   (Tan δ) ölçülmesi.

12



Paketleme
Sevk olacak trafoların dalga duvar köşeleri mavi köpük süngerle kaplandıktan sonra bant kullanılmadan kablo bağı ile trafoya

sabitlenir. Ayrıca dalga duvar yüzeyleri beyaz renk strafor ile kapatılıp üzerine streç film sarılıdır. Streç film sarımının ardından 

üzerine bant çekilir.

Müşterinin isteğine göre farklı çeşitlerde paketleme yapılmaktadır (ör: tahta kafes paketleme, streç ve strafor paketleme,

buşingleri koruma amaçlı yapılan tahta kafes paketleme).
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